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      Úvod

    Oheň – rozhodně dobrý sluha

      Oheň nás přitahuje a potřebujeme jej k životu. Bylo tomu tak již od počátku věků. Oheň nám umožní vykovat pluh. Vyčistí naše rány, pomůže vyrobit džbán i uvařit do něj pivo. A na konci naší cesty nám pomůže zbavit se těla.

      
        [image: ] Zamyšlení

        Usínám. Sněhové vločky se snášejí na spící krajinu a ticho přerušuje jen praskání dřeva v kamnech. Z koše se dřevem omamně voní smolou naštípaná borovice, po stropě tančí odlesky plamenů a ruka vysunutá zpod peřiny vnímá sálavé teplo.

      

      O ekologických katastrofách a nejistotě přežití

      Graf vývoje cen tepla za poslední roky mizí v oblacích a jsme ujišťováni o tom, že lepší už to nebude. Každou chvíli vidíme na obrazovkách mořské ptáky obalené ropou, sledujeme televizní noviny, zda se napětí mezi Ukrajinou a Ruskem sníží a Rusko obnoví dodávky plynu, sledujeme pochmurnou měsíční krajinu povrchových dolů…

      Už od dětství jezdím okolo hald po těžbě uranu na Příbramsku a stále na nich roste jen několik neduživých bříz. Na dveře nám klepe podivná osoba a slibuje nižší ceny plynu a elektřiny na další léta, když podepíšeme stoh dokumentů tištěných droboučkým písmem.

      „Nechci! Vidíte tu hráň? To je moje teplo na dalších deset let.“

      Místo záběrů na povrchové doly se dívám na čerstvě vysázenou lesní školku – po pár letech to bude mladý les, plný života. A než přijdou lidé s pilami, pohltí tuny oxidu uhelnatého, vyrobí tuny kyslíku a dá nám hromadu hub, malin, borůvek a skrz včely i lahodného tmavého lesního medu.

      
        [image: ] Zamyšlení!

        Když si na chalupě dělám kafe, dám hrnek na kamna a čekám, až voda chytne var. Můj syn si zatím nachystá to svoje v rychlovarné elektrické konvici. Nechápe mě, proč to dělám tak „postaru“. Spočítal mi, že elektrické ohřátí vody na jednu kávu vyjde na pár haléřů. Nepřesvědčil mě: je v tom touha po nezávislosti, radost z jednoduchosti, ale i vzpomínka na dětství u prababičky v Nezdicích na Šumavě.
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        Nejstarším stromem světa je 9 500 let starý norský smrk pojmenovaný „Old Tjikko“ podle sibiřského huskyho patřícího profesoru Leifu Kullmanovi. Stále roste.
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        Nejvyšší strom světa je sekvoje vždyzelená (Sequoia sempervirens). Konkrétně se jedná o jedince jménem Hyperion. Strom se nachází v Redwoodském národním parku (severní Kalifornie, USA) a s výškou 115,61 metru je nejvyšším změřeným stromem na světě.
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        Nejobjemnějším stromem světa je Generál Sherman. Je to

      sekvojovec obrovský s výškou 83,8 metru. V roce 2002 byl objem kmene asi 1 487 m3, což z něj udělalo největší strom podle objemu. Roste v Obřím lese v národním parku Sequoia v USA, východně od města Visalia v Kalifornii. Odhaduje se, že je starý asi 2 300 až 2 700 let. Obvod při zemi je 31,3 metru.
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        Nejstarší strom v ČR je tis červený, jenž roste na zahradě barokního zámku ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou. Jeho věk je odhadován na 2 000 let.

      

      
        
          [image: ]
        

        Nejvyšší strom v ČR je douglaska tisolistá s výškou přes 64 metrů. Jeden z těchto rekordmanů roste v lese u vesnice Vlastiboř na Jablonecku.
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      1.

    Proč topit dřevem aneb vyplatí se to?

      Osobně mám rád moderní technologie. Tepelná čerpadla udělají z jednoho elektrického kilowatu tři až čtyři tepelné a ještě ochladí naši přehřátou planetu, pasivnímu domu stačí k vytopení puštěná lednička, televize a počítač, peletová kamna si spustíme telefonem a přijedeme do vytopené chalupy, dálkové topení dokáže díky moderní teplárně s řadou filtrů a odlučovačů nebezpečných látek produkovat teplo téměř bez škodlivin… ale je tu jedno ale: elektřina.

      Při výpadku elektrické energie jsme bez tepla a teplo v našich zeměpisných šířkách znamená být, či nebýt. Kotle poběží ještě chvíli, než se vybijí baterie záložních zdrojů, a konec.

      Některé státy mají ve své legislativě zakotvenou zmínku o tom, že i dům vytápěný elektřinou musí mít záložní komín. U novostavby se cena komína pohybuje okolo 0,7 % ceny domu.

      V případě výpadku dodávky energií máme tedy řešení.

      
        [image: ] Pozor!

        Útok nepřátel na důležitá zařízení naší křehké, přetechnizované společnosti, jako jsou teplárny, elektrárny, vodárny, nelze vyloučit. Pokud se sebevražedný útočník odpálí na vaší hráni, budete ji muset pouze znova vyrovnat.

      

      Topení dřevem se vyplatí!

      V následujícím výčtu najdete hlavní výhody použití dřeva jako hlavního zdroje vytápění v rodinných domech, rekreačních objektech nebo i v bytech:

      •dřevo je při správném hospodaření nekonečné, nikdy nedojde, stále dorůstá;

      •je ekologické: pokud dřevo kvalitně spálíme, vytvoříme stejné množství oxidu uhličitého jako dřevo, které se v přírodě rozloží;

      •dřevní popel je výborné hnojivo;

      •spalováním vyprodukovaný oxid uhličitý se fotosyntézou opět promění ve dřevo;

      •je to levné – na vytopení bytu nebo malého domku postačí jen několik m3 dřeva;

      •kvalitní kamna vydrží celý život;

      •je to zdravé – kamna zajišťují výměnu vzduchu v místnosti;

      •na kamnech si uvaříme i ohřejeme vodu na nádobí;

      •u kamen si prohřejeme kolena i zkřehlé prsty;

      •promočené boty jsou do rána suché a vyhřáté;

      •pohled do plamenů je ten „nejkrásnější televizní program“.

      Má topení dřevem i nějaké nevýhody? Ano, ale není jich mnoho:

      •musíme přikládat;

      •musíme mít zásobu suchého dřeva na zimu a s tím související skladovací prostory;

      •prašnost.

      Z výše uvedeného vyplývá, že pokud chceme mít z topení radost i užitek, je nutné splnit následujících šest podmínek:

      1.vybrat vhodný spotřebič;

      2.mít odpovídající komín;

      3.zajistit dostatek vzduchu;

      4.mít správné palivo;

      5.vědět, jak topit, aneb být kvalifikovanou obsluhou;

      6.provádět pravidelnou údržbu spotřebiče a čištění komína.

      
        [image: ] Zajímavosti

        „Pomalé hoření“ byl výraz starých včelařů pro tlení dřeva. Pod úly se umístily tlející špalky, které pomalu uvolňovaly teplo, a pomáhaly tak včelám přežít zimu. Znají to i lišky a jezevci v norách pod tlejícím pařezem. Tlením dřeva vzniká stejné množství oxidu uhličitého jako jeho kvalitním spalováním.
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2.

Výběr spotřebiče aneb celoživotní rozhodnutí

Základní typy spotřebičů

Otevřený krb

Účinnost spalování je velmi nízká – přibližně 15 %. Negativy jsou problémy s roztápěním, kouř unikající do místnosti, dehtování komína, minimum předaného tepla, žhavé uhlíky vystřelující do obytného prostoru, nutný komín o velkém průřezu. Výhoda je jen jedna, a to přímý kontakt s ohněm.
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Kvalitní litinová krbová kamna Jotul




[image: ] TIP!

Děda vždycky říkal, že na zimu potřebuje dvě pěkné plné cihly. Dal je odpoledne na kamna. Večer, když se sedělo v sednici, tak měl na jedné položené nohy a druhou si dával na noc do peřin.



Otevřený krb doplněný dvířky

Pokud máte původní otevřený krb po dědovi a je vám líto ho zbourat, je nejlevnější variantou instalace na míru vyrobených dvířek. Oheň je za kovovými nebo prosklenými dvířky, účinnost spalování se zvýší o několik desítek procent. Stále tedy zdaleka nedosahuje účinnosti kvalitních krbových kamen nebo krbových vložek, ale přestane kouřit do pokoje, vystřelující žhavé uhlíky nebudou propalovat koberec, a dokonce se i ohřejeme. Montáž dvířek je jednoduchá a relativně levná záležitost, s instalací bez velkého nepořádku.


[image: ] PŘÍBĚH Z PRAXE

„Jé, a tyhle kamna jsou taky hezký a krásně se nám barvou hodí k závěsům a jsou v akci, táto, jdeme pro ně.“

Je to past! Kamna nejsou bedýnkou, do které se hází dříví, které „nějak“ shoří. Je to sofistikované zařízení, jež musí splňovat řadu podmínek pro kvalitní spalování. Levná kamna bývají vyráběna z nekvalitního materiálu, který se brzy zkroutí. Kamna jsou netěsná, vzduch je přisáván do nevhodné části topeniště, ochlazuje plamen, teplotně ředí spaliny a účinnost klesá o desítky procent. Ochlazený kouř nechce odejít komínem a z netěsností uniká do pokoje. Při každém přiložení vám kouř foukne otevřenými dvířky do obličeje.

„Táto, přece nebudeme dvakrát ročně malovat, smrdí to tu jako v udírně a ten zkroucenej rošt už je zase zaseklej. Budeme to reklamovat, máme na ně záruku.“

Většinou to dopadne tak, že se dozvíte, že kamna byla v rozporu s návodem provozována na vysokou teplotu, tedy přetápěna, a v tomto případě nárok na záruku zaniká.




[image: ]

Modernizovaný otevřený krb



Krbová kazeta

Pokud máte původní otevřený krb a nechcete ho zbourat, lze ho upravit pomocí krbové kazety, která se instaluje do původního krbu.

Je to vlastně krbová vložka vyrobená na míru, která se zasune do krbu. Oheň je za skleněnými dvířky, účinnost se přiblíží účinnosti krbových kamen a krbových vložek.


[image: ] PŘÍBĚH Z PRAXE

„Já nevím, čím to je, kamna hučí jako autogen a moc to nehřeje.“

„Tak mě k nim vezměte.“

Zákazník měl jednoduchá kamna, do kterých přistrkával třímetrový trám. Trám byl jedním koncem opřený o spodní hranu přikládacího otvoru a druhý konec byl podepřený židlí. Jak trám odhoříval, zákazník jej přistrkoval do kamen. Okolo trámu ve dvířkách byl velký prostor, kterým si kamna přisávala falešný vzduch. Tento vzduch se neúčastní spalování, pouze odebere teplo, ochladí topeniště a uletí komínem. Při tomto způsobu spalování se kamna s účinností spalování okolo 60–70 % dostala na úroveň otevřeného krbu s účinností asi 15 %. Spotřeba dřeva byla přibližně pětkrát větší, než jaká by byla při klasickém přikládání.
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Moderní krbová vložka



Kamna

Účinnost může být přes 80 %. Nemají však prosklená dvířka, takže nevidíme na oheň. A když nevidíme plamen, můžeme regulovat proces hoření pouze nepřesně – odhadem.


[image: ]

Tato kamna nejsou určena pro spalování dřeva: hodně kouře, málo tepla.




[image: ] PŘÍBĚH Z PRAXE

„Já nevím, co to je, ale když zatopím v kamnech, tak se mi kouří z těch dírek v zásuvce.“

To je docela častý jev. Pokud máme komín bez vložky, nesmíme do něj nic zasekávat, ani krabičku pro zásuvku nebo vypínač. Údery kladivem při zasekávání krabičky do stěny komína odtrhnou cihlu a komín v tom místě ztratí svoji těsnost.



Krbová kamna

Účinnost může být přes 80 %. Mají prosklená dvířka, vidíme oheň, takže můžeme podle vzhledu plamene snadněji regulovat proces hoření. Snadno demontovatelný kouřovod je jednoduše čistitelný – vyneseme ho na dvůr a vyčistíme. Dobře se s nimi manipuluje, přes léto můžeme krbová kamna strčit do stodoly, aby nepřekážela.
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Krbová kamna




[image: ] PŘÍBĚH Z PRAXE

„Sousede, topíte vůbec? Komín máte děravý a neviděl jsem, že by se z něj kouřilo.“

„Já v kamnech netopím, já mám klínový topení.“

„Klínové topení, co to je?“

„No když je doma pod 5 °C, tak si vezmu na klín kočku.“



Krbová vložka

Účinnost může být přes 80 %. Přes prosklená dvířka vidíme oheň, tak i zde můžeme podle vzhledu plamene snadněji regulovat proces hoření. Vložka je obestavěná, čištění kouřovodu je obtížnější. Oproti krbovým kamnům zabere víc místa. Povrchovou úpravu obložení můžeme provést podle našeho estetického cítění.


[image: ] PŘÍBĚH Z PRAXE

„Čistil jsem si komín, a když jsem vyndával saze z dvířek, tak tam byla půlka cihly. Může to nějak vadit?“

Může. Pokud je to cihla z přepážky mezi jednotlivými komínovými průduchy, dojde k tomu, že si váš používaný komínový průduch při topení začne přisávat falešný vzduch z vedlejšího průduchu. Dochází k teplotnímu i objemovému ředění spalin a komín nedokáže větší množství chladnějších spalin odvést nad střechu. Kamna začnou nekvalitně spalovat, začne se vytvářet oxid uhelnatý, komín bude dehtovat, špatně táhnout a kouř bude unikat do místnosti.
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Krbová vložka



Pec

Pro rekreační vytápění nevhodný spotřebič. Pec má velkou hmotnost, i několik tun. Trvá velmi dlouho, než se nahřeje a začne nám předávat teplo. Než se pec a komín dostanou na provozní teplotu, dochází k vytváření kyselých kondenzátů a dehtů, které spotřebič i komín poškozují. Teplo získáme až dlouho po zatopení. Přes týden vše vychladne a v pátek začínáme opět s výrobou dehtů a kondenzátů. Moderní pece mají různé klapky, které zajistí, že spaliny půjdou nejprve krátkou trasou do komína a až po nahřátí se začne ukládat teplo do materiálu pece. Komín se poškozovat nebude, ale tepla pro sebe budeme mít málo. Pec lze doporučit pouze k celosezónnímu vytápění.
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Pec




[image: ] TIP!

Postavme srdce až na druhé místo. Vyberme hlavou všechny spotřebiče se správným výkonem a typem spalování a až nyní můžeme srdce přizvat a vybírat svým estetickým cítěním. Stejně jako u aut i u spotřebičů na spalování dřeva si manželka a děti prosadí své. Umožněte jim to. Ale musejí vybírat z těch správných, předvybraných spotřebičů.

Pokud to neuděláte, budete dostávat vynadáno, že je všechno začouzené, a do roka budete koukat do krbu na naaranžované suché květiny.



Peletová kamna

Jde o spotřebič s jednou z nejvyšších účinností. Musejí být napojena na elektřinu. Součástí kamen je zásobník, ve kterém jsou dřevní pelety. Jsou to drobné válečky slisovaných pilin, vzhledem připomínají tenkou tužku nakrájenou na malé kousky. Je to sofistikované zařízení s možností zahájit provoz pomocí nastaveného programu nebo prostřednictvím SMS. Kamna jsou vybavena termostatem. V případě kvalitních pelet probíhá spalování s vysokou účinností a minimem popela. Přes prosklená dvířka vidíme oheň hořících pelet v kovové misce. Elektřina slouží i k zapálení ohně.


[image: ] Pozor!

„To teda nevím, proč by to jako mělo vadit. Ten trám je těsně vedle komína už 20 let a nikdy se nic nestalo.“

Při mnohaletém působení tepla na dřevo začne docházet k mizení vody, která je ve dřevě chemicky vázána. Trvá to roky. Postupně se snižuje zápalná teplota dřeva. Častým, ovšem nebezpečným řešením bývá zasunout mezi komín a trám kousek plechu nebo azbestu. Tím se vytvoří tepelný most a nebezpečí se ještě zvýší. Mezi povrchem zděného komína a dřevěnými konstrukcemi musí být větraná vzduchová mezera o šířce minimálně 5 cm. Tato mezera vás ochrání i v případě komínového požáru. Když v komíně chytnou saze nebo dehty, naměříme uvnitř komína teplotu okolo 1 000 °C a na povrch komína se může přenést teplota vyšší než 100 °C. Komín se může roztrhnout a přiléhající trám začne hořet.
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Peletová kamna



Akumulační spotřebiče do pasivních a nízkoenergetických domů

Tyto domy se vyznačují minimální tepelnou náročností. Stačí jim jen zhruba desetina tepla oproti domům starším při stejné tepelné pohodě. Běžná krbová kamna by takový dům přetápěla na nepříjemnou teplotu. Zde se používají akumulační spotřebiče s výkonem i pod 2 kW. Kamna váží několik set kilogramů. Večer si zatopíme, teplo se uloží do hmoty kamen a ta ještě dlouho po vyhasnutí pozvolna nastřádané teplo odevzdávají.


[image: ] Zajímavosti

Když hodně mrzlo a kamna už nestačila, vzal hospodář do kuchyně krávu. Průměrná dojnice má tepelný výkon okolo 1,6 kW. Pokud nemáte krávu, pozvěte sousedy. Jeden dospělý člověk má tepelný výkon okolo 80 W. Jednu dojnici tedy nahradí 19 sousedů a jeden pes.
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Akumulační kamna do nízkoenergetických domů



Krásná historická kamna

po babičce

Pokud jsou určena pro koks, dřevo v nich nespalujte. Nějaké teplo dají, ale poměr získaného tepla k množství dřeva bude hanebný, zato kouř bude tmavý a hustý.


[image: ] Pozor!

Spalováním dřeva v kamnech nebo kotlech na koks získáme málo tepla a hodně kouře. Koks je kvalitní černé uhlí, které bylo bez přístupu vzduchu ohřáto na teplotu přes 1 000 °C. Tím se z něj odstranila prchavá hořlavina – koksárenský plyn. Spotřebič na spalování koksu tedy nepotřebuje spalovat prchavou hořlavinu, není na to zařízen, ta už v něm není.

Teplo, které nám dává dřevo, pochází přibližně z 85 % právě z prchavé hořlaviny, která se uvolní po ohřátí dřeva. Ve spotřebičích na koks prchavá hořlavina neshoří, pouze zanese komín a uletí.
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Starý litinový sporák



Výkon spotřebiče

Než začneme listovat katalogy, procházet obchody a brouzdat po internetu, musíme znát potřebný výkon spotřebiče.


[image: ] PŘÍBĚH Z PRAXE

„Potřeboval bych poradit. Chci si koupit tahle krbová kamna, ale ten komín je na ně příliš úzký.“

„A proč? Ty pro vás mají strašně velký výkon, to budete muset topit a větrat… Kupte si menší.“

„Pro mě je snazší topit, větrat a předělat komín než přesvědčit manželku, aby si vybrala jiná kamna.“



Nízký výkon

Vybrat správný výkon spotřebiče je velmi důležité. Pokud bude instalovaný výkon malý a budeme mít kvalitní kamna s dvojitým spalováním, budeme mít stále otevřený i primární vzduch, abychom z kamen dostali maximální výkon. Kamna budou spalovat palivo ve stejném režimu jako ta nejjednodušší kamna, nebudou téměř zplyňovat, účinnost spalování bude nízká a spotřeba dřeva bude vysoká. Přetápěním můžete nevratně zničit spotřebič i komín.

Vysoký výkon – nejčastější chyba

Pokud bude výkon velký, budeme většinu topné sezóny škrtit přívod vzduchu a z komína se bude valit hustý dým, pohled na plameny nebude pěkný, vaši sousedé budou otrávení, sklo bude začouzené a komín i kouřovod budeme čistit několikrát ročně.

Častou chybou je výběr vyššího výkonu s tím, že výrobce udává minimální výkon i násobně menší, než je výkon nominální. Regulaci výkonu příliš nevěřte.

Pokud bude spotřebič v provozu celou zimu, je třeba se držet údaje o nominálním výkonu; bude-li spotřebič na chalupě s pouze víkendovým provozem, lze použít spotřebič s výkonem o něco málo vyšším.

Dobře výkonově dimenzovaná kamna jsou v provozu na nominální výkon, kamna i komín budou čisté, účinnost bude vysoká, spotřeba dřeva malá a na oheň bude radost pohledět. Nad komínem se bude tetelit průzračný teplý vzduch a sousedé budou přesvědčeni, že topíte elektřinou, protože se vám nekouří z komína.
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Rodinný domek v Praze.

„Dneska je to samej udavač. Lidi jsou zlý a závistivý, to je ta jejich demokracie.“

„A co vám udělali?“

„Prej se mi moc kouří z komína, a tak teda mám předložit to potvrzení, že je jako komín vyčištěnej.“

„A kdy tu byl naposledy kominík?“

„Toho já nepotřebuju.“

Zákazník mě pustil do garáže, kde byla vybírací dvířka komína. Garáž byla plná sjetých pneumatik, část jich byla rozřezána na menší kusy.

„Hele, že vy s tím topíte.“

„No to se ví, ale kvůli těm udavačům už můžu topit jenom v noci.“



Když je výkon akorát

Při správném výkonu spotřebiče musíme pro roztopení otevřít primární i sekundární vzduch. V tomto režimu topíme s nižší účinností, ale na maximální výkon. Kamna i komín se po chvíli ohřejí, ale teplota v pokoji je stále nízká. Oba vzduchy necháme stále otevřené, ale kontrolujeme teploměr na kouřovodu, abychom vysokou teplotou komín ani kamna nepoškozovali. Když dosáhneme v místnosti příjemné teploty, zavřeme primární vzduch. Ohřátý komín vytváří podtlak a vysává z ohniště spaliny. V těsném spotřebiči je jediný další možný přívod vzduchu, vzduch sekundární. Přes trysky se začne do horní části plamene vstřelovat vysokou rychlostí předehřátý sekundární vzduch. Hoření se zklidní, bubliny hořícího plynu proplouvají ohništěm. Z komína se nekouří, spotřeba dřeva je minimální, výkon spotřebiče klesne z maximálního na nominální.

Vždy je menší zlo instalovat výkon o něco menší než větší. Za nejsilnějších mrazů, tedy asi na týden v roce, přisuneme židli blíž ke kamnům, vezmeme si teplé ponožky nebo si pomůžeme elektrickými kamínky. Zbytek roku bude topení jedna radost.

Každý spotřebič vyžaduje trochu jiný způsob ovládání. Vždy vycházíme z návodu, který je se spotřebičem dodáván.





	
	


	
		Vážení čtenáři, právě jste dočetli ukázku z knihy Topíme dřevem.

		Pokud se Vám ukázka líbila, na našem webu si můžete zakoupit celou knihu.
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