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    O knize…


    Autoři se pustili do velmi náročného díla – popisují a vysvětlují nejen geologicky složité téma azbestu a jemu velmi blízkých minerálů se stejným chemickým složením, ale neskutečně rozdílných svými účinky na člověka. Seznamují své čtenáře s historií použití azbestu od antiky i dříve, s jeho skvělými technickými vlastnostmi a použitím, ale posléze i s těžkými následky, které jeho zpracovávání lidstvu přineslo.


    Téma azbestu je vysoce aktuální. Azbest, původně skvělý nehořlavý, odolný, vláknitý materiál s možností spřádání do ochranného textilu a řadou technicky vynikajících vlastností, se s odstupem let stal zákeřnou hrozbou, zabíjející své oběti často velmi nečekaně a zpočátku nenápadně. Mezoteliom, nádor vznikající téměř výhradně v souvislosti s kontaktem s azbestem, může své oběti usmrcovat až do vysokého věku, nejspíše i do 100 a více let.


    Autoři pečlivě popsali fyzikální a chemické vlastnosti jednotlivých typů azbestu a názorně vysvětlili, proč mají vlákna chryzotilu strukturu podobnou mikroskopickému svitku papíru, naproti tomu vlákna amfibolových azbestů tvar ostrých jehliček. Povedlo se jim odborně popsat, proč a jak azbest působí na makrofágy, buňky, které s ním chtějí bojovat a z těla jej odstranit.


    Detailně také popsali, jak světová legislativa proti používání azbestu již řadu let zasahuje – například v EU je zpracování a používání azbestu zakázáno od roku 2005. Zákeřnost azbestu spočívá v tom, že všechna onemocnění z azbestu – od zhoubného mezoteliomu přes karcinom hrtanu a plic, vaječníků i trávicího traktu po relativně nejlehčí onemocnění, hyalinózu pohrudnice – vznikají po podstatně nižší expozici. Významným zdrojem expozice je zejména likvidace starých izolací, eternitových střech i dalších stavebních materiálů v současných podmínkách.


    Téma likvidace azbestu je nanejvýš aktuální a týká se téměř každého z nás. Ještě v 70. a 80. letech se azbest ve stavbách běžně používal ve městech i na vesnici a při přestavbách se na něj může narazit. Monografie podrobně popisuje příznaky a diagnostické a léčebné postupy všech onemocnění z azbestu a pečlivě shromažďuje předpisy, jak s ním správně zacházet. Důležitou roli zde hraje čas – všechny nádory z azbestu lze vyléčit, pokud se na ně přijde včas.


    Cenný je rovněž přehled preventivních aktivit WHO, ILO, Collegium Ramazzini i vybraných evropských států. Monografie přináší čtenářům velmi komplexní pohled na problematiku azbestu, včetně doporučení a přehledu předpisů, jak správně azbest likvidovat.


    Tuto vysoce odbornou, ale i praktickou monografii doporučuji ke čtení všem, kteří se o azbestu chtějí něco dozvědět a vyhnout se rizikům, která z něj mohou plynout pro nás všechny.


    (z recenzního posudku)


    prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

  


  
    Předmluva


    Azbest – nerost, jehož název je odvozen z řeckého slova asbestos, tedy „neuhasitelný“ či „nezničitelný“ – provází lidskou civilizaci po tisíciletí. Po dlouhou dobu byl považován za téměř ideální surovinu pro svou mimořádnou odolnost a pevnost. Teprve zkušenost 20. století však ukázala, že právě tyto vlastnosti představují závažné zdravotní riziko, a azbest je dnes řazen mezi nejvýznamnější lidské karcinogeny.


    Cílem této publikace je přehledně a srozumitelně shrnout základní poznatky o historii využívání azbestu, jeho mineralogii a mechanismech jeho působení na lidský organismus. Součástí je rovněž systematické zpracování onemocnění souvisejících s expozicí, postupů hodnocení koncentrací vláken, stanovených limitních hodnot, legislativního rámce i dlouhodobých opatření k regulaci rizik.


    Text je určen lékařům pracovního lékařství, praktickým lékařům, pneumologům, onkologům a odborníkům v oblasti hygieny práce, stejně jako studentům medicíny a dalším odborníkům, kteří se ve své praxi setkávají s následky dřívější či současné expozice azbestu. Přínosný však může být i pro širší veřejnost, která se chce o azbestu dozvědět více a lépe porozumět rizikům, která z něj mohou plynout.


    Azbest není pouze kapitolou minulosti. Vzhledem k dlouhé latenci onemocnění souvisejících s jeho expozicí zůstává trvale aktuální medicínskou i společenskou výzvou.


    Věříme, že tato monografie se stane užitečným zdrojem odborných informací a přispěje k prevenci, včasné diagnostice i odpovědnému rozhodování v oblasti ochrany zdraví.


    Autoři

  


  
    1Historie užití azbestu


    Alena Boriková


    Historie používání azbestu sahá až do starověku, kdy byl tento přírodní minerál obdivován pro svou nehořlavost, mechanickou pevnost a mimořádnou odolnost vůči vysokým teplotám. Již v antickém světě, zejména u Řeků, Egypťanů a Peršanů, byl azbest využíván k výrobě knotů do lamp, ohniodolných textilií, ubrusů a pohřebních rouch určených pro společenské elity. Jeho název je odvozen z řeckého slova asbestos („neuhasitelný“, „nezničitelný“) a systematický popis jeho vlastností se objevuje v encyklopedickém díle Historia naturalis autora jménem Plinius starší [1,2].


    Praktické využití azbestu je doloženo i ve středověku, například z doby Karla Velikého, který měl vlastnit oděv obsahující azbestová vlákna. Nejstarší známé použití azbestu ve stavebnictví pochází z 1. století n. l., kdy byl přidáván do stavebních materiálů zejména pro zvýšení jejich požární odolnosti. Ještě výrazně starší jsou však archeologické doklady použití azbestu v keramice – v oblasti dnešního jihovýchodního Finska byly nalezeny fragmenty nádob s příměsí antofylitového azbestu, datované až do 4. tisíciletí př. n. l., což představuje nejstarší známý doklad technologického využití azbestu člověkem [3–5].


    Již antické civilizace si zároveň začaly všímat zdravotních rizik spojených s expozicí azbestu. Strabón (64 př. n. l. až 24 n. l.) ve svých spisech popisoval špatný zdravotní stav otroků pracujících v azbestových dolech a při zpracování azbestu, zejména častý výskyt plicních onemocnění a dechových obtíží. Uváděl, že tito otroci byli prakticky neprodejní, neboť umírali v mladém věku. Již v této době se objevují i první úvahy o ochraně pracovníků, například návrh používat primitivní respirátory z rybích měchýřů k omezení vdechování azbestového prachu [1,6].


    Skutečně průmyslové využití azbestu nastalo s nástupem průmyslové revoluce v 19. století. V první polovině 19. století se azbest začal používat zejména jako tepelná izolace v parních strojích, kotlích a potrubí, přičemž jeho nehořlavé a izolační vlastnosti byly ceněny v rychle se industrializujících odvětvích. Na severu Itálie se v této době těžily amfibolové azbestové minerály pro průmyslové účely. Velkým milníkem bylo zavedení azbestocementové směsi, kterou kolem roku 1900 vyvinul rakouský průmyslník Ludwig Hatschek (rodák z Těšetic u Olomouce). Smísil přibližně 90 % portlandského cementu s 10 % azbestových vláken a výslednou směs zpracoval na lisované desky, které byly lehké, nehořlavé a odolné vůči povětrnostním vlivům. Tento výrobní postup si v roce 1900 patentoval jako „výroba desek z umělého kamene s hydraulickými pojivy“ a v roce 1903 dal novému materiálu obchodní jméno „Eternit“ (latinsky ­aeternus – věčný). Eternit se brzy stal globálně úspěšným stavebním materiálem a licence na jeho výrobu byly prodány do řady zemí v Evropě i mimo ni již během prvního desetiletí 20. století. V Československu se výroba azbestocementových výrobků rozběhla v roce 1921, kdy byly zřízeny první továrny na jejich produkci, zejména pro střechy, fasády a další stavební komponenty [3,7,8].


    Masové rozšíření použití azbestu ve stavebních materiálech v Československu nastalo koncem 60. let 20. století a kulminovalo v 70.–80. letech 20. století. V této době se azbest díky svým izolačním, protipožárním a mechanickým vlastnostem začal intenzivně uplatňovat v řadě stavebních produktů, zejména v azbestocementových střešních krytinách, deskách, trubkách pro kanalizace a vodovodní přípojky, v sendvičových prvcích, podhledových deskách a protipožárních prvcích. Podle odborných průzkumů a historických dat bylo v letech 1975–1990 do tehdejší ČSSR dovezeno až 40–50 000 tun čistého azbestu ročně (převážně chrysotilu), především z bývalého SSSR, ale i z dalších zemí. Tento objem dovozu a spotřeby odpovídal období největšího rozmachu výroby a použití azbestocementových výrobků ve stavebním sektoru, kdy se azbest stal běžnou složkou konstrukčních materiálů v rezidenční i průmyslové výstavbě [8].


    Na území Československa se azbest ve významném průmyslovém měřítku netěžil, s výjimkou lokálního ložiska v oblasti Dobšiné na Slovensku, kde se historicky vyskytoval převážně chrysotil. Z tohoto důvodu byla expozice azbestu v Československu spojena především s jeho dovozem a následným zpracováním, zejména v azbestocementovém průmyslu, stavebnictví, při montážních a izolačních pracích a při údržbě a demolicích staveb. Nejvyšší profesní expozice se týkala pracovníků výrobních závodů, stavebních profesí a údržbářských činností, zatímco expozice v obecné populaci byla převážně environmentální a sekundární [2–4,9].


    Obrázek 1.1 ukazuje místa v České republice s největším objemem výroby produktů s obsahem azbestu v minulosti.
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        Obrázek 1.1 Místa v České republice s největším objemem výroby produktů s obsahem azbestu v minulosti


        (archiv Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc)

      

    


    Zdravotní rizika spojená s expozicí azbestu začala být odborně popisována již na konci 19. století. V roce 1898 byla v britském parlamentu zveřejněna zpráva hlavního inspektora továren upozorňující na závažné poškození zdraví pracovníků vystavených azbestovému prachu. Již v roce 1899 byla v lékařské literatuře popsána plicní fibróza u pracovníků zpracovávajících azbest, později označovaná jako azbestóza. V průběhu první poloviny 20. století se postupně hromadily důkazy o souvislosti mezi expozicí azbestu a vznikem zhoubných nádorů, zejména karcinomu plic a maligního mezoteliomu, přičemž kauzální vztah byl jednoznačně potvrzen v 50. a 60. letech 20. století. Zásadní význam měla práce Selikoffa a spolupracovníků z roku 1964, která poskytla přesvědčivé epidemiologické důkazy vztahu mezi profesní expozicí azbestu a vznikem nádorových onemocnění [10–14].


    Navzdory jednoznačně prokázané karcinogenitě pro člověka není azbest celosvětově eliminován ani v současnosti. Jeho produkce kulminovala v 70. letech 20. století, kdy přesahovala 4,5 milionu tun ročně, avšak v důsledku legislativních zákazů a restriktivních opatření zavedených v Evropě, Severní Americe a dalších vyspělých regionech postupně poklesla na přibližně 1,1–1,3 milionu tun ročně. Těžba a využívání azbestu však nadále přetrvávají v řadě zemí, přičemž významná část současné světové produkce pochází z Ruské federace a spotřeba zůstává patrná zejména v některých státech Asie, Afriky a Jižní Ameriky [15–17].


    Ani v zemích, kde je používání azbestu již dlouhodobě zakázáno, nedošlo k odstranění jeho zdravotních dopadů. Ty jsou podmíněny jak dlouhou latencí azbestem indukovaných onemocnění, tak dědictvím z minulosti – přítomností tzv. legacy asbestos, tedy azbestových materiálů historicky zabudovaných ve stavbách, průmyslových objektech a infrastruktuře. Tyto materiály představují přetrvávající zdroj expozice, který se uplatňuje zejména při rekonstrukčních pracích, údržbě a demolicích objektů [18–19].


    Podle údajů Státního zdravotního ústavu zůstávají i v České republice ve stavbách a infrastruktuře miliony tun azbestových materiálů, které nadále představují významné zdravotní riziko, zejména v případech stavebních zásahů prováděných bez odpovídajících technických a organizačních ochranných opatření [17,20].


    Současné epidemiologické analýzy navíc ukazují, že i přes zákaz používání a pokles spotřeby bude globální zátěž azbestem podmíněných onemocnění přetrvávat ještě po několik desetiletí. Odhaduje se, že expozice azbestu každoročně přispívá k více než 200 000 úmrtím celosvětově, přičemž značná část těchto případů zůstává nediagnostikována nebo není zachycena v oficiálních statistikách [17,21,22]. Azbest tak představuje i ve 21. století trvalou výzvu pro pracovní lékařství, ochranu veřejného zdraví i oblast environmentální regulace.
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     2
    Azbest a jeho druhy
   

   
    Ladislav Štěpánek
   

   
    Úvod
   

   
    Termín azbest je generické označení pro skupinu šesti různých vláknitých silikátových minerálů, které se přirozeně vyskytují v prostředí. Tyto minerály vznikají krystalizací roztavené horniny, která po ochlazení vytváří různé typy vláknitých křemičitanů. Azbest je definován jako minerál s asbestiformním habitem, což znamená, že se nachází ve svazcích vláken, která lze snadno oddělit od matečné horniny nebo štěpit na tenčí vlákna. Zdravotnické a regulační orgány definují azbestové vlákno jako částici, která má délku větší než 5 mikrometrů (µm) a poměr délky k šířce (tzv. aspektní poměr) alespoň 3 : 1. Některé definice upřesňují, že šířka vlákna musí být menší než 3 µm, aby bylo považováno za respirabilní, tedy schopné proniknout hluboko do plic. Azbestové minerály se dělí do dvou hlavních skupin na základě jejich krystalické struktury a fyzikálních vlastností: hadcové (hadcovité/serpentinní) a amfibolové [1,2].
   

   
    
     2.1
    Skupina serpentinů (hadcové azbesty)
   

   
    Tato skupina zahrnuje pouze jeden, v minulosti komerčně využívaný druh, kterým je chryzotil. Chryzotil bývá v průmyslu běžně označovaný jako bílý azbest. Na rozdíl od amfibolových azbestů, které tvoří přímé jehlicovité krystaly, chryzotil se vyznačuje dlouhými, ohebnými a zakřivenými vlákny, která lze díky jejich textuře spřádat do textilií. Chemicky se jedná o hydratovaný křemičitan hořečnatý s ideálním vzorcem Mg
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     2
    O
    
     5
    (OH)
    
     4
    . Chryzotil představuje přibližně 90–95 % veškerého azbestu historicky použitého v průmyslových výrobcích
   

   
    
     2.1.1
    Krystalická struktura a polytypy
   

   
    Základem chryzotilu je vrstevnatá struktura, složená z listů křemičitanových tetraedrů a oktaedrické vrstvy brucitu (hydroxidu hořečnatého). Protože rozměry těchto dvou vrstev nejsou identické, vzniká v krystalové mřížce pnutí, které způsobuje, že se tyto listy stáčejí do dutých trubiček, podobných mikroskopickým svitkům. Tyto trubičky, nazývané fibrily, mají průměr pouze kolem 20–50 nanometrů. Podle způsobu vrstvení těchto listů rozlišujeme tři hlavní strukturní polytypy: clino-chryzotil (nejběžnější forma), ortho-chryzotil a nejvzácnější para-chryzotil.˝Pro lepší představu si lze strukturu chryzotilu připodobnit k mikroskopickému svitku papíru. Je to v podstatě minerální deska, která se kvůli vnitřnímu napětí srolovala do nekonečně tenké a ohebné duté trubičky.
   

   
    
     2.1.2
    Fyzikální a chemické vlastnosti
   

   
    Chryzotil disponuje výjimečnými technickými parametry, které z něj v minulosti učinily ideální průmyslový materiál:
   

   
    
     ■
    Pevnost v tahu: Jeho vlákna jsou extrémně silná, přičemž v přepočtu na hmotnost vykazují vyšší pevnost než ocel.
   

   
    
     ■
    Tepelná odolnost: Minerál je nehořlavý a vykazuje vysokou tepelnou stabilitu až do teploty přibližně 550 °C, kdy začíná uvolňovat strukturní vodu (dehydroxylační reakce), což je spojeno s rozkladem struktury minerálu. Bod tání chryzotilu se pohybuje kolem 1 500 °C.
   

   
    
     ■
    Elektrické vlastnosti: Je vynikajícím elektrickým izolantem s nízkou vodivostí.
   

   
    
     ■
    Povrchový náboj: Ve vodném prostředí vykazuje chryzotil na rozdíl od amfibolů kladný elektrostatický náboj (izoelektrický bod je při pH 11,8), což ovlivňuje jeho schopnost adsorpce jiných látek.
   

   
    
     ■
    Chemická reaktivita: Je vysoce odolný vůči zásaditým látkám, ale na rozdíl od amfibolových azbestů je citlivý na kyseliny, které z jeho struktury postupně vyplavují ionty hořčíku, čímž vlákna ztrácejí svou mechanickou pevnost.
   

   
    
     2.1.3
    Geologický výskyt a těžba
   

   
    Chryzotil vzniká hydrotermální alterací a metamorfózou bazických vyvřelin bohatých na hořčík. Vyskytuje se buď v žilách, kde vlákna rostou kolmo ke stěnám puklin (cross-vein), nebo jako masivní ložiska krátkých vláken. Historicky patřily mezi největší světové producenty Rusko (přibližně 39 % světové produkce), Kanada, Čína, Brazílie, Kazachstán a Zimbabwe. Těžba probíhala převážně v otevřených lomech benchovými metodami. Vytěžená ruda se drtila a vlákna se oddělovala od matečné horniny pomocí pneumatické aspirace (odsávání vzduchem) a následného třídění v cyklonech [3].
   

   
    
     2.1.4
    Průmyslové využití a produkty
   

   
    Díky své všestrannosti byl chryzotil použit v tisících aplikací. Nejvýznamnější oblasti zahrnují:
   

   
    
     ■
    Azbestocement: Představoval zdaleka největší podíl na trhu (přes 80 %). Chryzotilová vlákna (obvykle 10–15 %) sloužila jako výztuž v cementové matrici pro výrobu střešních desek (eternit), rour
   

   
    
     ■
    Třecí materiály: Výroba brzdových obložení, spojkových lamel a převodových komponentů pro automobily a stroje.
   

   
    
     ■
    Těsnění a ucpávky: Výroba žáruvzdorných těsnění pro průmyslové kotle, vysokotlaké systémy a ucpávky ventilů.
   

   
    
     ■
    Textilie: Spřádání do ohnivzdorných tkanin, provazů, divadelních opon a ochranných oděvů pro hasiče.
   

   
    
     ■
    Nátěry a tmely: Jako plnivo do střešních bitumenových nátěrů, tmelů a lepidel pro zvýšení jejich trvanlivosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům [4,5].
   

   
    
     2.1.5
    Zdravotní rizika a regulace
   

   
    Všechny formy azbestu včetně chryzotilu jsou klasifikovány jako prokázané lidské karcinogeny (skupina 1 podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny [International Agency for Research on Cancer, IARC]). Inhalace respirabilních vláken způsobuje azbestózu (difuzní intersticiální fibrózu plic), hyalinózu, karcinom plic a maligní mezoteliom. Chryzotil je v plicích považován za méně stabilní než amfiboly. Díky své struktuře a chemickému složení se v kyselém prostředí plicních tkání rozkládá rychleji, a proto je jeho doba retence v plicích kratší (biologický poločas eliminace chryzotilu v plicích byl kvantifikován na 1,3 měsíce). Přesto i krátkodobá vysoká expozice chryzotilu představuje vážné zdravotní riziko. V důsledku těchto rizik je dnes chryzotil ve vyspělých regionech světa zakázán (např. v celé Evropské unii od roku 2005). Nahrazován je materiály jako celulózová vlákna, syntetická polymerní vlákna (polypropylen) nebo skelná vlákna [6–8].
   

   
    
     Obrázek 2.1
    ukazuje vláknitý chryzotil s typickým hedvábným leskem,
    
     obrázek 2.2
    chryzotilová vlákna v optickém mikroskopu a
    
     obrázek 2.3
    chryzotilová vlákna v elektronovém mikroskopu.
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       Obrázek 2.1
      Vláknitý chryzotil s typickým hedvábným leskem
     

     
      (Cassiar, Britská Kolumbie, Kanada. Velikost vzorku 6,5 × 4,5 cm; sbírky Geologického pavilonu VŠB – Technická univerzita Ostrava, foto J. Jirásek, 2006)
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       Obrázek 2.2
      Chryzotilová vlákna v optickém mikroskopu
     

     
      (Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, foto J. Kapusta)
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       Obrázek 2.3
      Chryzotilová vlákna v elektronovém mikroskopu
     

     
      (Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, foto J. Kapusta)
     

    

   

   
    
     2.2
    Skupina amfibolů (amfibolové azbesty)
   

   
    Skupina amfibolových azbestů zahrnuje pět ze šesti hlavních regulovaných typů azbestových minerálů: krocidolit (modrý azbest), amosit (hnědý azbest), tremolit, aktinolit a antofylit. Zatímco chryzotil (serpentinní skupina) tvoří srolované plošné struktury, amfiboly jsou definovány svou specifickou krystalickou mřížkou tvořenou dvojitými řetězci křemičitanových tetraedrů. Tato strukturní charakteristika přímo ovlivňuje jejich fyzikální vlastnosti, průmyslové využití i biologickou agresivitu [1].
   

   
    
     2.2.1
    Krystalická struktura a chemické složení
   

   
    Základním stavebním kamenem amfibolů je lineární dvojitý řetězec o složení (Si
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    . Tyto řetězce jsou v krystalové mřížce uspořádány paralelně a jsou navzájem propojeny kationty kovů. Obecný chemický vzorec amfibolů je velmi variabilní a lze jej vyjádřit jako
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    , kde první písmena abecedy představují různé kovové kationty (např. Na, K, Ca, Mg, Fe,
   

   
    Díky této variabilitě tvoří amfiboly tzv. izomorfní řady (pevné roztoky), kde jeden prvek může být plynule nahrazován jiným. Příkladem je řada tremolit–aktinolit, kde dochází k náhradě hořčíku železem. Minerály této skupiny mají v krystalové mřížce vysoký počet defektů, což přispívá k jejich schopnosti štěpit se na velmi tenká vlákna [2].
   

   
    V
    
     tabulce 2.1
    je uveden seznam šesti azbestiformních silikátových minerálů, legislativně stanovených jako azbest, a jejich neazbestiformních mineralogických ekvivalentů, na které se tedy azbestové předpisy nevztahují, včetně jejich chemického složení a čísel Chemical Abstracts Service (CAS; jedinečný mezinárodně uznávaný číselný identifikátor pro chemické látky, polymery, směsi a slitiny).
   

   
    
     
      	
       
        Tab. 2.1 Azbestové minerály a jejich neazbestové protějšky: chemické složení a číslo CAS
       

      
     

     
      	
       
        Azbestové formy (CAS)
       

      
      	
       
        Chemické složení
       

      
      	
       
        Neazbestové formy (CAS)
       

      
     

     
      	
       
        
         Skupina serpentinu
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    CAS – mezinárodně uznávaný číselný identifikátor pro chemické látky, polymery, směsi a slitiny, Chemical Abstracts Service
   

   
    (AV ČR. Které minerály se v České republice mohou nalézat jako přirozeně se vyskytující azbesty, 2023)
   

   
    
     2.2.2
    Společné morfologické a fyzikální vlastnosti
   

   
    Amfibolová vlákna se od chryzotilu výrazně liší svou morfologií:
   

   
    
     ■
    Tvar vláken: Jsou typicky rovná, jehlicovitá (acikulární) a ostrá.
   

   
    
     ■
    Křehkost a ohebnost: Na rozdíl od pružného chryzotilu jsou amfiboly podstatně křehčí a mají nižší schopnost ohýbání bez zlomení. Při mechanickém namáhání se netřepí do vlnitých svazků, ale lámou se na ostré třísky.
   

   
    
     ■
    Průřez: Mají charakteristický kosočtverečný průřez krystalů.
   

   
    
     ■
    Povrchový náboj: Ve vodném prostředí vykazují amfiboly na rozdíl od kladně nabitého chryzotilu záporný elektrostatický náboj.
   

   
    
     ■
    Chemická odolnost: Amfiboly jsou mimořádně odolné vůči kyselinám, což je vlastnost, kterou chryzotil postrádá. Stejně jako chryzotil jsou amfiboly také velmi stabilní v zásaditém prostředí.
   

   
    
     ■
    Tepelná stabilita: Jsou vysoce žáruvzdorné, k jejich dehydroxylaci dochází obvykle mezi 400–1 040 °C v závislosti na konkrétním druhu. Mechanickou pevnost však začínají ztrácet již při teplotách nad 200 °C [1,2].
   

   
    
     2.2.3
    Přehled hlavních zástupců amfibolové skupiny
   

   
    
     ■
    Krocidolit: Vláknitá forma riebeckitu. Obsahuje sodík a železo, což mu dodává tmavě modrou až levandulovou barvu. Má nejvyšší pevnost v tahu mezi amfiboly, ale je považován za nejtoxičtější formu azbestu.
   

   
    
     ■
    Amosit: Vláknitá varianta gruneritu. Má vysoký obsah železa a hnědošedou barvu. Byl hojně využíván v tepelně-izolačních deskách.
   

   
    
     ■
    Tremolit a aktinolit: Tyto minerály, ve kterých dochází k náhradě hořčíku železem, se zřídka těžily jako hlavní surovina, ale jsou velmi významné jako přirozené kontaminanty ložisek mastku, vermikulitu nebo samotného chryzotilu. Zejména kontaminace vermikulitu, přírodního křemičitanu, používaného v zahradnictví a stavebnictví, tremolitem z dolu v Libby (Montana) vedla k rozsáhlým zdravotním problémům.
   

   
    
     ■
    Antofylit: Hydratovaný křemičitan hořečnatý a železnatý. Historicky byl těžen hlavně ve Finsku a používán k vyztužování keramiky a v cementových výrobcích [1,2].
   

   
    
     2.2.4
    Zdravotní rizika a bioperzistence
   

   
    Z hlediska veřejného zdraví jsou amfiboly klasifikovány jako nebezpečnější než chryzotil. Hlavní důvody jsou:
   

   
    
     ■
    Bioperzistence: Amfibolová vlákna jsou chemicky stabilnější a v plicní tkáni setrvávají mnohem déle (mají delší dobu retence). Plíce je nedokážou rozpouštět ani eliminovat.
   

   
    
     ■
    Mezoteliom: Existuje silná korelace mezi expozicí amfibolům (zejména krocidolitu a amositu) a vznikem maligního mezoteliomu pleury i peritonea.
   

   
    
     ■
    Penetrace: Díky svému jehlicovitému tvaru a malé tloušťce (mohou mít průměr pouze 0,01 µm) pronikají velmi hluboko do plicních sklípků a pleury.
   

   
    Amfibolové azbesty lze přirovnat k nerostným jehlám. Jsou to mikroskopické, chemicky téměř nezničitelné částice, které po vdechnutí zůstávají v organismu po celá desetiletí jako trvalý dráždivý podnět [10].
   

   
    
     2.3
    Krocidolit (modrý azbest)
   

   
    Krocidolit je vláknitá varianta minerálu riebeckitu. Je považován za nejnebezpečnější druh azbestu ze všech šesti regulovaných typů, zejména kvůli své vysoké bioperzistenci a schopnosti vyvolávat maligní mezoteliom.
   

   
    
     2.3.1
    Krystalická struktura
   

   
    Krystalická struktura krocidolitu je definována lineárními dvojitými řetězci křemičitanových tetraedrů se základní jednotkou (Si
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    . Tyto řetězce jsou v krystalové mřížce uspořádány paralelně a jsou navzájem propojeny kationty kovů v různých
   

   
    Ideální složení krocidolitu je vyjádřeno jako Na
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    . Struktura obsahuje specifická místa (označená jako A, B, C a T), kde může docházet k substituci iontů, přičemž v krocidolitu hraje klíčovou roli přítomnost sodíku a železa. Na mikroskopické úrovni mají tato vlákna kosočtverečný průřez a jsou tvořena dvěma pásy tetraedrů položenými k sobě zády. Vlákna jsou typicky rovná a jehlicovitá (acikulární) [1,2].
   

   
    
     2.3.2
    Fyzikální a chemické vlastnosti
   

   
    Krocidolit se od ostatních druhů azbestu liší svými specifickými technickými parametry:
   

   
    
     ■
    Barva a lesk: Má charakteristickou kobaltově modrou až levandulovou barvu s hedvábným až matným leskem.
   

   
    
     ■
    Mechanické vlastnosti: Vlákna jsou velmi křehká a ostrá, což omezuje jejich schopnost spřádání ve srovnání s chryzotilem, ačkoliv krocidolit vykazuje nejvyšší pevnost v tahu mezi amfiboly (v rozmezí 1 400–4 600 MPa).
   

   
    
     ■
    Tepelná odolnost: Bod tání se pohybuje kolem 1 200 °C, přičemž k rozkladu struktury dehydroxylací dochází v rozmezí teplot 400–900 °C.
   

   
    
     ■
    Chemická reaktivita: Krocidolit vykazuje vynikající odolnost vůči kyselinám i zásadám, což je vlastnost využívaná v chemicky agresivních prostředích.
   

   
    
     ■
    Povrchový náboj: Ve vodném prostředí má krocidolit záporný elektrostatický náboj (zeta potenciál kolem −32 mV).
   

   
    
     ■
    Hustota: Jeho specifická hmotnost (měrná tíha) je přibližně 3,2–3,4 g/cm³ [1,2].
   

   
    
     2.3.3
    Geologický výskyt a těžba
   

   
    Krocidolit vzniká procesem regionální metamorfózy ve specifických geologických formacích. Vyskytuje se primárně v páskovaných železných rudách („ironstones“), kde tvoří žíly rostoucí kolmo ke stěnám puklin. Pro jeho vznik je nezbytný mechanický stres v hornině během konsolidace gelu hydroxidu železitého a oxidu křemičitého.
   

   
    Nejvýznamnější ložiska se nacházejí v Jižní Africe (provincie Cape a Transvaal), v západní Austrálii (Wittenoom Gorge) a v Bolívii. Na rozdíl od povrchové těžby chryzotilu se krocidolit často těžil v podzemních dolech [1,2].
   

   
    
     2.3.4
    Průmyslové využití a produkty
   

   
    Díky své pevnosti a odolnosti byl krocidolit v minulosti široce využíván v mnoha sektorech:
   

   
    
     ■
    Azbestocementové výrobky: Používal se zejména pro výrobu vysokotlakých rour, kanalizačních potrubí a střešních krytin, kde tvořil 10–15 %
   

   
    
     ■
    Izolace: Byl klíčovou složkou stříkaných azbestových izolací („limpet spray“) na ocelové konstrukce pro protipožární ochranu a také v tepelných izolacích („lagging“) kotlů a parních potrubí.
   

   
    
     ■
    Textilie a těsnění: Vlákna se spřádala do přízí pro žáruvzdorné textilie, lana a výrobu průmyslových ucpávek a kyselinovzdorných těsnění.
   

   
    
     ■
    Vojenství: Během druhé světové války se krocidolit používal jako filtrační médium v plynových maskách.
   

   
    
     ■
    Ostatní: Vyskytoval se v bateriových skříních, podložkách pod linolea a v některých typech plastových kompozitů [3,4].
   

   
    
     2.3.5
    Zdravotní rizika a regulace
   

   
    Krocidolit je klasifikován jako karcinogen skupiny 1 (prokázaný karcinogen pro člověka). Jeho rovná, ostrá a chemicky stabilní vlákna pronikají velmi hluboko do plicních sklípků a zůstávají v organismu mnohem déle než vlákna chryzotilu. Expozice i velmi malému množství vláken krocidolitu je spojena s vysokým rizikem vzniku maligního mezoteliomu (nádoru pohrudnice a pobřišnice), dalších nádorových onemocnění i benigní hyalinózy a azbestózy. Latence mezi expozicí a vznikem onemocnění je dlouhá, obvykle 15–55 let. Biologický poločas eliminace krocidolitu v plicích je přibližně sedm let.
   

   
    Zákaz dovozu a používání krocidolitu byl v mnoha zemích zaveden dříve než u chryzotilu (např. ve Spojeném království již v roce 1985). V současnosti jsou v rámci Evropské unie a mnoha dalších zemích jeho používání, prodej i recyklace zcela zakázány [6,8,11].
   

   
    
     Obrázek 2.4
    ukazuje vláknitou odrůdu riebeckitu, tzv. krocidolit,
    
     obrázek 2.5
    amfibolová vlákna v optickém mikroskopu a
    
     obrázek 2.6
    amfibolová vlákna v elektronovém mikroskopu.
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       Obrázek 2.4
      Vláknitá odrůda riebeckitu – tzv. krocidolit
     

     
      (Griqualand, JAR. Velikost vzorku 6,5 × 5 cm; sbírka mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, foto J. Jirásek, 2007)
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       Obrázek 2.5
      Amfibolová vlákna v optickém mikroskopu
     

     
      (Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, foto J. Kapusta)
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       Obrázek 2.6
      Amfibolová vlákna v elektronovém mikroskopu
     

     
      (Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, foto J. Kapusta)
     

    

   

   
    
     2.4
    Amosit (hnědý azbest)
   

   
    Amosit je vláknitou formou minerálu gruneritu (ze skupiny cummingtonit–grunerit). Název „amosit“ je akronymem odvozeným od názvu dolu Asbestos Mines of South Africa, kde byl poprvé těžen.
   

   
    
     2.4.1
    Krystalická struktura
   

   
    Krystalická mřížka amositu je založena na lineárních dvojitých řetězcích křemičitanových tetraedrů o složení (Si
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    . Jeho chemický vzorec se obecně vyjadřuje jako [(Mg,Fe)
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    ]n. Amosit vzniká jako pevný roztok, v jehož struktuře typicky převažuje železo nad hořčíkem. Může obsahovat substituce manganu (až do 4 % hmotnosti oxidu). Vlákna mají charakteristický kosočtverečný průřez a v krystalové mřížce se často vyskytují strukturní vady (Wadsleyho defekty), které usnadňují štěpení na velmi tenké jehlice [1,2].
   

   
    
     2.4.2
    Fyzikální a chemické vlastnosti
   

   
    Amosit se vyznačuje vlastnostmi typickými pro amfibolové azbesty, které ho odlišují od chryzotilu:
   

   
    
     ■
    Vzhled: Vlákna jsou rovná, ostrá, jehlicovitá a mají hnědou, šedou až nahnědlou barvu. Jsou podstatně křehčí než vlákna chryzotilu.
   

   
    
     ■
    Mechanická pevnost: Pevnost v tahu se pohybuje v rozmezí 1 500–2 600 MPa. Ohebnost je hodnocena jako průměrná.
   

   
    
     ■
    Tepelná stabilita: Amosit je nehořlavý a jeho bod tání je přibližně 1 400 °C. K dehydroxylaci dochází při teplotách v rozmezí 600–900 °C. Mechanickou pevnost však začíná ztrácet již při teplotách nad 200 °C.
   

   
    
     ■
    Chemická odolnost: Ve vodném prostředí vykazuje záporný elektrostatický náboj. Je vysoce odolný vůči zásadám a disponuje dobrou odolností vůči kyselinám.
   

   
    
     ■
    Délka vláken: Vlákna delší než 5 µm tvoří přibližně 6 % objemu a vlákna nad 10 µm pouze 1 %
   

   
    
     2.4.3
    Geologický výskyt a těžba
   

   
    Primárním světovým zdrojem amositu byly doly v Jižní Africe, konkrétně v oblasti Transvaal. Amosit vzniká v důsledku vysokoteplotních metamorfních procesů. V přírodě se nachází v lamelárních nebo jemně vláknitých agregátech v páskovaných železitých horninách. Vzhledem k hloubce ložisek se amosit těžil převážně v podzemních dolech. Vytěžená ruda procházela procesem drcení, sušení a následného mechanického oddělování vláken mletím [2].
   

   
    
     2.4.4
    Průmyslové využití a produkty
   

   
    Díky své tepelné stabilitě a izolačním schopnostem byl amosit klíčovou složkou mnoha stavebních materiálů:
   

   
    
     ■
    Azbestové izolační desky: Jednalo se o nízkoobjemové desky obsahující 25–40 % amositu v cementové nebo silikátové matrici. Používaly se pro protipožární obklady ocelových konstrukcí, stropy, příčky a výplně
   

   
    
     ■
    Tepelné izolace: Amosit byl využíván k izolaci kotlů, parních potrubí a vysokotlakých systémů, často ve formě lisovaných bloků nebo sekcí.
   

   
    
     ■
    Stříkané azbestové izolace: Vyskytoval se v nástřicích určených pro protipožární ochranu a akustickou izolaci, kde mohl tvořit až 85 %
   

   
    
     ■
    Těsnění a ucpávky: Amositová vlákna se používala k výrobě žáruvzdorných těsnění a průmyslových ucpávek pro ventily a čerpadla [4].
   

   
    
     2.4.5
    Zdravotní rizika a regulace
   

   
    Pro amosit platí obdobné charakteristiky jako pro ostatní typy amfibolů. Amosit je klasifikován jako prokázaný lidský karcinogen (skupina 1). Vlákna amositu jsou v plicní tkáni mnohem stabilnější než chryzotil a zůstávají v těle po desetiletí. Inhalace i krátkodobě vysokých koncentrací amositu může vést ke vzniku malignit, azbestózy a pleurální hyalinózy. Studie naznačují, že riziko mezoteliomu je u amositu vyšší než u chryzotilu, ale nižší než u krocidolitu [1,7].
   

   
    
     2.5
    Tremolit a aktinolit
   

   
    Tremolit a aktinolit, na rozdíl od chryzotilu a výše popsaných typů amfibolových azbestů, nebyly nikdy hlavním předmětem masivní globální těžby. Jejich význam však v akademické a zdravotní sféře roste především kvůli jejich roli jako přirozených kontaminantů v jiných průmyslově využívaných surovinách [1,2].
   

   
    
     2.5.1
    Krystalická struktura
   

   
    Tremolit a aktinolit tvoří souvislou minerální řadu (pevný roztok), ve které se hořčík volně zastupuje se železem při zachování stejné krystalové mřížky. Struktura je tvořena lineárními dvojitými řetězci křemičitanových tetraedrů o složení (Si
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    Vážení čtenáři, právě jste dočetli ukázku z knihy Azbest v pracovním prostředí a jeho zdravotní účinky.

    Pokud se Vám ukázka líbila, na našem webu si můžete zakoupit celou knihu.
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